DOP-IKOROOFING_v202010 - RO

DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr.: 01529355 220202

1 Cod unic de identificare al produsului-tip:
01529355

2 Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11

alineatul (4):
IKO powergum 4 AW/F Atelia 7.5

3 Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizatd aplicabild, astfel cum

este prevazut de fabricant:

Foi flexibile pentru hidroizolatii - Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperisului.

Foi Bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor.

4 Numele, denumirea sociald sau marca inregistratd si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

IKO nv d’Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen - Belgium
tel. +32 3 248.30.00 - www.be.iko.com - www.ikodop.eu

5 Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acoperd atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

6 Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

Sistem 2+, cu exceptia membranelor de control al vaporilor sistemul 3

7 Incazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:
SGS, organism notificat 0958, a efectuat certificarea controlului productiei in fabrica si a emis centificatul nr: 0958-CPR-2009/1.

8 Performante declarate:

Specificatie
Caracteristici esentiale Rezultat Unitate Toleranta tehnica

armonizata

Performanta la foc exterior (Nota 1) Froof (t1, 12, 13, t4)

Reactia la foc Euroclasa E

Impermeabilitate Conform

Rezistenta la tractiune longitudinala 700 N/50 mm +20%

Rezistenta la tractiune transversald 450 N/50 mm +20%

Alungire la rupere longitudinald 30 % +15

Alungire la rupere transversala 40 % +15

Rezistenta la rdddcini NPD

Rezistenta la perforare staticd: metoda A >15 kg EN::;:)27(;(2,(9)04

Rezistenta la impact: metoda A > 1000 mm

Rezistenta la sfasiere: longitudinald/transversald 150 N -0/+200

Rezistenta initiald a sudurii: longitudinald/transversala 40 N/50 mm -0/+200

Rezistenta la tractiune a sudurii: initiald 500 N/50 mm -0/+200

Flexibilitate: initiala <-15 °C

Durabilitate: flexibilitatea la rece dupa imbatranire la temperatura ridicatd -5 °C -10/+0

Durabilitate: rezistenta la fluaj dupa imbatranire la temperatura ridicata 110 °C -0/+50

Durabilitate: UV, cdldurd si apa NPD -

Substante periculoase (Nota 2)

NPD=No Performance Determined / Nicio Performantd Determinata

Nota 1: Deoarece performanta la foc exterior a unui acoperis este determinatd de structura generald a acoperisului, nicio performantd nu poate fi evaluaté pentru

un singur produs.

Nota 2:In absenta unor metode de testare armonizate la nivel European, verificarea si o declaratie privind eliberarea / continutul trebuie s fie ficute tinand seama

de dispozitiile nationale in locul de utilizare.

9 Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performantd este eliberatd
in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

(locul si data emiterii): Antwerpen, 09/08/2024

Production and sales certified according 1SO 9001 Quality and management assurance program

Semnatd pentru si in numele fabricantului de catre:

Dirk Theuns, CEO IKO n.v.
(numele si functia)

BUREAU VERITAS
and 1SO 14001 Environmenteal Management Standard both certified from Bureau Veritas Certification. Certification




